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MPT10113 - Mondery

DESCRIPTION

Les panneaux de fagade Mondery de DAMPERE associent les lignes courbes du lacet géant a des
découpes en forme de galet s'imbriquant aléatoirement. La perception de la transparence

s'enrichit par la distribution chaotique des trous qui s'arrétent intuitivement a la tangente des
courbes.

EFFET PRODUIT

Le dessin s'organise en deux couches constitutives : la trame de fond est composée de
percements en forme de galets imbriqués finement, la trame supérieure est organisée par des
filaments courbes opaques. Lors de la superposition des deux trames, un effet original de texture
fluide s'élabore, affichant des couleurs variables en teinte et profondeur.

USAGES CONSEILLES

Centre commercial
Recherche
Equipement sportif

Bureau
Administration
Energie / Eau

Tertiaire
Centre logistique
Batiment technique
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Transparence : 20%
Luminosité : Moyenne
Max ouverture : 26%
Min ouverture: 10%

Tenue au feu : MO
Démarrage sol : ok
Brise vue : performant
Alu 3 mm : 6.8 kg/m?

Facade mini:6x20m
Type pose : cassette ou plat
Calepinage : +/- 800x 2400
Acier 2mm : 13.1 kg/m?
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CONSEIL DE L'EQUIPE

Le métal du bardage décoratif MONDERY est une protection gracieuse, elle ventile le Batiment et offre un parfait
camouflage de toutes les installations techniques ainsi que des défauts structurels du batiment. Elle permet d'unifier
la perception d'un coque respirante.
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Web : facade.dampere.fr
Tél:01.85.90.70.03 // Mail : contact@dampere.fr
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel




